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Qba LED

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

ASNZS60598, EN60598, IP66, IK08, Beam_Wall_12, Beam_Flood_Spot_1, SC1, CE, RCM, Ta=25, LED

Niewielkich rozmiarów, prostokątny projektor iluminacyjny, z 
wyborem białych lub kolorowych diod LED, służący do 
oświetlenia fasad budynków i elementów architektury

• Wydajna technologia LED w wydaniu dynamicznym i statycznym: 
monochromatyczny z 8 diodami czerwonymi, zielonymi lub niebieskimi i białymi 
w dwóch wersjach (3000K lub 4000K) lub wersje mieszające barwy RGB z 4 
diodami i sterownikiem protokołu DMX

• Dzięki szerokiej gamie wyposażenia dodatkowego, dowolnie łączonego, można 
osiągnąć różnorodność rozsyłów światła, szklany filtr korygujący umożliwia 
obniżenie temperatury barwowej białych diod LED

• Wbudowany układ zasilania dla wersji monochromatycznych i układ zasilania 
plus sterownik DMX dla wersji RGB

• Oprawa korzysta z tej samej obudowy co Qba 2, co umożliwia jej integrację z 
istniejącymi instalacjami

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa, ramka i wyposażenie dodatkowe: aluminium odlewane ciśnieniowo ENAB44100 pomalowane na szaro 
strukturalną farbą proszkową (zbliżony do RAL 7043)
Śruby obudowy: stal nierdzewna 
Śruby do montażu wyposażenia: niklowany mosiądz 
Klosz: szkło hartowane 
Inne kolory RAL farby proszkowej dostępne na żądanie

Montaż
Ustawienie opraw Qba LED można regulować na nastawnym uchwycie montażowym. Nakierowywanie oprawy 
upraszczają układy pozycjonujące znajdujące się z boku obudowy, blokowane centralną śrubą imbusową Ø8mm . Jako 
wyposażenie dodatkowe dostępny jest krótki uchwyt nastawny do montażu na ścianie. W celu połączenia opraw należy 
otworzyć tylną część obudowy, co umożliwi dostęp do znajdującego się wewnątrz złącza. 
Do połączeń elektrycznych: dławik kablowy na przewód o średnicy 6-11 mm. Dodatkowy dławik  kablowy do okablowania 
przelotowego jest dostępny na zamówienie. Do połączenia DMX (tylko dla wersji RGB), umożliwiającego tworzenie 
ciekawych efektów, konieczny jest przewód DMX. Do połączeń przewodem DMX512 konieczne są dwa dławiki kablowe 7 
mm. Dane+, dane- i uziemienie są transmitowane do łącznika DMX.


