
www.thornlighting.pl/katalog > Oświetlenie zewnętrzne > Oprawy naścienne

EyeKon LED

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

EN60598, IP65, Beam_Surface_3, IK10, Beam_Bollard_1, Beam_Wall_4, Beam_Wall_5, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, 850, Ta=25, Ta=35°C, LE

Energooszczędne plafoniery LED, solidne i odporne na 
uderzenia

• Dostępna w dwóch rozmiarach, czterech kształtach i trzech opcjach 
kolorystycznych

• Pakiet zapewniające od 400 do 1550 lumenów, umożliwiają zwiększenie 
odstępów pomiędzy oprawami bez powstawania pomiędzy nimi 
niedoświetlonych obszarów

• Wykrywanie obecności uruchamiane jest po aktywacji czujnika z pokryciem na 
dany obszar

• Funkcja oświetlenia korytarzy ściemnia światło do 10% mocy i rozjaśnia do 
100% gdy pojawia się ruch. Funkcja maksymalizuje oszczędności energii

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa i elementy dekoracyjne (pierścień, krzyż, halo i osłona stała): aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300, 
standardowa klasa korozyjności C3).
Klosz: mleczny poliwęglan
Odbłyśnik: aluminium dla wersji z osłoną stałą /halo, blacha stalowa dla pierścienia/krzyża)
Uszczelki: gąbka z gumy silikonowej, wyciskana

Montaż
Nadaje się do montażu na ścianie i w stropie za pomocą centralnie zamontowanego uchwytu BESA i 4 punktów 
montażowych (2 otwory do regulacji położenia poziomego, 2 do zapewnienia stabilności na nierównych powierzchniach). 
Dwa otwory pod okablowanie z tyłu i boku oprawy (nie dla kanałów kablowych), zasilanie podłączane jest za pomocą 
kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm² (4 drożnej dla wersji E3, 6 drożnej dla wersji E3TX). Istnieje możliwość okablowania 
przelotowego. Oddzielny układ zasilania montowany jest za pomocą dwóch śrub. Śruby zabezpieczone przed odstępem 
osób niepowołanych, razem z oprawą dostarczany jest specjalny klucz Torx.
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Dostarczana w komplecie z modułem LEDOpis typów

Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

Eyekon LED, mała, pierścień wokół klosza, 
antracytowa
EYE BE LED700-840 HF S ANT LED 2,3 96665862

EYE BE LED700-840 MWS S ANT LED 2,4 96665863

EYE BE LED1100-840 HF S ANT LED 2,3 96665878

EYE BE LED1100-840 MWS S ANT LED 2,4 96665879

EYE BE LED700-830 HF S ANT LED 2,3 96665954

EYE BE LED1100-830 HF S ANT LED 2,3 96665956

Eyekon LED, mała, pierścień wokół klosza, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE BE LED700-840 HF E3 S ANT LED 2,6 96665864

EYE BE LED700-840 MWS E3 S ANT LED 2,7 96665865

EYE BE LED1100-840 HF E3 S ANT LED 2,6 96665880

EYE BE LED1100-840 MWS E3 S ANT LED 2,7 96665881

Eyekon LED, mała, osłona krzyżowa, antracytowa

EYE CR LED600-840 HF S ANT LED 2,5 96665858

EYE CR LED600-840 MWS S ANT LED 2,6 96665859

EYE CR LED950-840 HF S ANT LED 2,5 96665874

EYE CR LED950-840 MWS S ANT LED 2,6 96665875

EYE CR LED600-830 HF S ANT LED 2,5 96665953

EYE CR LED950-830 HF S ANT LED 2,5 96665955

EYE CR LED950-830 MWS S ANT LED 2,8 92900969

Eyekon LED, mała, osłona krzyżowa, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE CR LED600-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665860

EYE CR LED600-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665861

EYE CR LED950-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665876

EYE CR LED950-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665877

Eyekon LED, mała, osłona z efektem halo, 
antracytowa
EYE HA LED400-840 HF S ANT LED 2,5 96665850

EYE HA LED400-840 MWS S ANT LED 2,6 96665851

EYE HA LED700-840 HF S ANT LED 2,5 96665866

EYE HA LED700-840 MWS S ANT LED 2,6 96665867

EYE HA LED400-830 HF S ANT LED 2,5 96665952

EYE HA LED700-830 HF S ANT LED 2,5 96628454

Eyekon LED, mała, osłona z efektem halo, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE HA LED400-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665852

EYE HA LED400-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665853

EYE HA LED700-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665868

EYE HA LED700-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665869

Eyekon LED, mała, osłona stała, antracytowa

EYE VS LED400-840 HF S ANT LED 2,5 96665854
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Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

EYE VS LED400-840 MWS S ANT LED 2,6 96665855

EYE VS LED700-840 HF S ANT LED 2,5 96665870

EYE VS LED700-840 MWS S ANT LED 2,6 96665871

EYE VS LED400-830 HF S ANT LED 2,5 96628455

EYE VS LED700-830 HF S ANT LED 2,5 96628456

Eyekon LED, mała, osłona stała, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE VS LED400-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665856

EYE VS LED400-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665857

EYE VS LED700-840 HF E3 S ANT LED 2,8 96665872

EYE VS LED700-840 MWS E3 S ANT LED 2,9 96665873

EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT LED 2,44 96666050

EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT LED 3,43 96666056

EYE VS LED400-830 MWS E3 S ANT LED 2,45 96666049

EYE VS LED700-830 HF E3 S ANT LED 2,42 96666055

Eyekon LED, duża, pierścień wokół klosza, 
antracytowa
EYE BE LED1150-840 HF L ANT LED 3,3 96665894

EYE BE LED1150-840 MWS L ANT LED 3,4 96665895

EYE BE LED1550-840 HF L ANT LED 3,3 96665910

EYE BE LED1550-840 MWS L ANT LED 3,4 96665911

EYE BE LED1150-830 HF L ANT LED 3,3 96665958

EYE BE LED1550-830 HF L ANT LED 3,3 96665961

Eyekon LED, duża, pierścień wokół klosza, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE BE LED1150-840 HF E3 L ANT LED 3,6 96665896

EYE BE LED1150-840 MWS E3 L ANT LED 3,7 96665897

EYE BE LED1550-840 HF E3 L ANT LED 3,6 96665912

EYE BE LED1550-840 MWS E3 L ANT LED 3,7 96665913

Eyekon LED, duża, osłona krzyżowa, antracytowa

EYE CR LED1000-840 HF L ANT LED 3,5 96665890

EYE CR LED1000-840 MWS L ANT LED 3,6 96665891

EYE CR LED1350-840 HF L ANT LED 3,5 96665906

EYE CR LED1350-840 MWS L ANT LED 3,6 96665907

EYE CR LED1000-830 HF L ANT LED 3,5 96665959

EYE CR LED1350-830 HF L ANT LED 3,5 96665960

Eyekon LED, duża, osłona krzyżowa, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE CR LED1000-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665892

EYE CR LED1000-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665893

EYE CR LED1350-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665908

EYE CR LED1350-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665909

Eyekon LED, duża, osłona z efektem halo, 
antracytowa
EYE HA LED750-840 HF L ANT LED 3,5 96665882
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Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

EYE HA LED750-840 MWS L ANT LED 3,6 96665883

EYE HA LED1050-840 HF L ANT LED 3,5 96665898

EYE HA LED1050-840 MWS L ANT LED 3,6 96665899

EYE HA LED750-830 HF L ANT LED 3,5 96665957

EYE HA LED1050-830 HF L ANT LED 3,5 96628457

Eyekon LED, duża, osłona z efektem halo, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE HA LED750-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665884

EYE HA LED750-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665885

EYE HA LED1050-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665900

EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665901

Eyekon LED, duża, osłona stała, antracytowa

EYE VS LED750-840 HF L ANT LED 3,5 96665886

EYE VS LED750-840 MWS L ANT LED 3,6 96665887

EYE VS LED1000-840 HF L ANT LED 3,5 96665902

EYE VS LED1000-840 MWS L ANT LED 3,6 96665903

EYE VS LED750-830 HF L ANT LED 3,5 96628458

EYE VS LED1000-830 HF L ANT LED 3,5 96628459

Eyekon LED, duża, osłona stała, wersja 
oświetlenia awaryjnego, antracytowa
EYE VS LED750-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665888

EYE VS LED750-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665889

EYE VS LED1000-840 HF E3 L ANT LED 3,8 96665904

EYE VS LED1000-840 MWS E3 L ANT LED 3,9 96665905

EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT LED 3,48 96666064

EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT LED 3,47 96666067

EYE VS LED750-830 MWS E3 L ANT LED 3,5 96666061

EYE VS LED750-830 MWS E3TX L ANT LED 3,46 96666062

EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT LED 3,44 96666063

EYE VS LED1000-830 MWS E3TX L ANT LED 2,28 96666068

EYE VS LED1000-830 COR MWS E3 L ANT LED 2,44 96666069

EYE VS LED1000-830 COR MWS E3TX L ANT LED 3,17 96666070

Eyekon LED, słupki

EYE BOLLARD SMALL ANT 9 96207085


