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Raze Bollard
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publikacji na ten temat. 
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IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Rodzina mocnych słupków oświetleniowych emitujących 
szeroką wiązkę światła, zapewniających wyjątkową 
równomierność oświetlenia

• Opatentowana technologia optyczna Flatbeam®: płaska wiązka padająca 
stycznie do nawierzchni może oświetlać ciągi piesze o szerokości do 4 m z 
wysokim wskaźnikiem wykorzystania, bo większość emitowanego strumienia 
świetlnego trafia na ich powierzchnię

• Płaski i szeroki rozsył światła pozwala zmniejszyć liczbę opraw i mimo to 
zachować ciągłość oświetlenia przy maksymalnym rozstawie 8 metrów. 
Dostępny wariant z wewnętrznym rastrem zwiększającym wygodę widzenia 
(rozsył komfortowy dla szerokich ścieżek)

• Dostępna z czujnikiem ruchu, DALI lub LRT w celu optymalizacji świecenia w 
nocy

• Wybór opcji montażu: głowicę można zamontować na słupkach o trzech 
wysokościach oraz bezpośrednio na ścianie

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN44300) o wysokiej odporności na korozję. Malowane proszkowo farbą 
strukturalną na kolor antracytowoszary/jasnoszary/czarny lub inne kolory na zamówienie. Nadaje się do stosowania w 
nadmorskich warunkach atmosferycznych.
Klosz: częściowo zmatowiony poliwęglan odporny na promieniowanie UV
Elementy mocujące: stal nierdzewna
Okienko czujnika ruchu: poliwęglan w kolorze antracytowoszarym
Stopa przyspawana do słupka
Ochrona przeciwprzepięciowa do 6 kV, możliwa wersja do 10 kV
Wysoka odporność na uderzenia: do 20 J i 200 kG

Montaż
Całkowita wysokość słupka wynosi 40, 70 lub 90 cm. Montaż na płycie podstawy (stopie) o wymiarach 200 x 200 mm. 
Sterownik znajduje się w głowicy, ale dla ułatwienia konserwacji można go umieścić w słupie. Głowicę oprawy można 
zamontować płasko na ścianie (MWA)
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Opis typów

Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

Raze, słupek 400

RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT LED 4,79 96631798

RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT LED 4,79 92909532

Raze, słupek 700

RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT LED 6,49 96631722

RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT LED 6,49 96631723

RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT LED 7,35 96631799

RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT LED 6,49 96632077

RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT LED 7,375 96632078

RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT LED 7,37 96632079

RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT LED 6,49 92909526

Raze, słupek 900

RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT LED 7,62 96631803

RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT LED 8,48 96631804

RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT LED 8,55 96631806

RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT LED 8,5 96631807

RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT LED 7,62 96632083

RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT LED 8,505 96632086

RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT LED 8,505 96632087

RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT LED 7,63 92917822

Raze Wall

RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT LED 2,77 96631724

RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT LED 2,77 96631725

RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT LED 2,77 96631800

RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT LED 2,77 96631801

RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT LED 2,77 96632090

Adaptery do montażu w gruncie

MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL 10 96635553

MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL 6 96635554


