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Raze Architectural

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
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Raze architektoniczna jest idealnym narzędziem do 
efektownego podkreślenia światłem faktury powierzchni 
fasady

• Zastosowany w oprawie Raze opatentowany układ optyczny Flatbeam® 
pozwala ukazać strukturę i charakter powierzchni przy świetle padającym z 
jednego punktu montażu

• Nieduża oprawa dostępna w 2 wielkościach, z szeroką wiązką światła i wysokim 
współczynnikiem wykorzystania, czyli minimalną stratą strumienia świetlnego, 
bowiem większość emitowanego światła pada na żądaną powierzchnię

• Raze można instalować pionowo i poziomo, skierować w dół lub w górę, i przy 
każdym ułożeniu umieścić bardzo blisko ściany, nadal osiągając wysoką 
równomierność oświetlenia

• Oprawa Raze architektoniczna jest wyposażona w DALI. Dla wersji dużej 
dostępny wewnętrzny raster zmniejszający olśnienie w płaszczyźnie poziomej

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.

Wykonanie
Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300) o wysokiej odporności na korozję. Nadaje się do stosowania 
w nadmorskich warunkach atmosferycznych. Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.
Teksturowane i pomalowane proszkowo farbą strukturalną na kolor antracytowoszary/jasnoszary/czarny. Inne kolory RAL 
na zamówienie 
Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV; duży częściowo zmatowiony, mały całkowicie matowy 
Elementy mocujące: stal nierdzewna
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6 kV

Montaż
Wersje mała i duża Raze architektonicznej mogą być montowane płasko na ścianie (MWA) albo w gruncie lub na suficie 
za pomocą uchwytu montażowego o regulowanym nachyleniu (MSF). Mała Raze architektoniczna jest dostępna ze 
sterownikiem DALI poza obudową w wariancie o szczelności IP20 (HFX/R) lub w skrzynce o szczelności IP65 (HFX/RB). 
Można ją zamawiać bez sterownika (NG), bo jeden sterownik obsługuje do 3 opraw. Duża Raze architektoniczna jest 
oferowana z wbudowanym sterownikiem DALI.

Opis typów

Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

Raze, architektoniczna mała

RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT LED 0,61 96631720

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT LED 1,23 96631790

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631791

RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631797

RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT LED 0,56 96632094

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT LED 0,79 96632095

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT LED 0,84 96632096

Raze, architektoniczna duża

RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96631721

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96631792

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632097

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632098

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK LED 2,85 96632321


