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Loire 

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

EN60598, TC-DD, TC-DDEL, Beam_Surface_1, IP20, IP65, IK07, Gluehlampe, Beam_Wall_6, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, TC-S, TC-SEL, TC-D, 
TC-DEL, 960, Ta=25

Dekoracyjna oprawa naścienna lub nastropowa z kulistym 
kloszem

• Stopień szczelności oprawy IP65
• Dostępna w dwóch rozmiarach o kolistym kształcie
• Dostępne wersje z rastrem lub osłoną
• Oprawa dostarczana w komplecie z Quick Fix Bracket (uchwyt szybkiego 
montażu) umożliwiający szybką i bezpieczną instalację

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa: poliwęglan formowany wtryskowo
Obręcz klosza: wykonana z poliwęglanu, czarna lub biała
Klosz: opalowy, wykonany z poliwęglanu 
Wyposażenie dodatkowe: poliwęglan, nakładki na klosz; „powieka” lub raster, kolor biały lub czarny

Montaż
Oprawa przeznaczona do montażu powierzchniowego naściennego lub nastropowego, zarówno we wnętrzach jak i na 
zewnątrz. Ramka montażowa (QFB) mocowana jest do powierzchni montażowej za pomocą 4 wkrętów umieszczonych w 
prostokątnych otworach (4.5mm x 10mm). Przyłączenie do zasilania odbywa się za pomocą kostki zaciskowej 6x2x2.
5mm². Łatwy montaż oprawy do ramki montażowej (QFB) wraz z podłączeniem elektrycznym. Okablowanie przelotowe 
oprawy możliwe jest za pośrednictwem dwóch otworów Ø20mm znajdujących się w ramce montażowej (QFB).


