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EP 145

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

EN60598, IP44, IP66, IK08, Beam_Post top_2, Beam_Column_1, Beam_Column_5, HST, HST-CRI_SDW-T, SC2, CE

Rodzina opraw w stylu wiktoriańskim malowana na czarno lub 
w kolorze miedzi

• Oprawy w wersjach przeznaczonych do montażu na słupach lub zwieszane
• Dostęp do układu zapłonowego poprzez odchylenie pokrywy oprawy. Klosz jest 
jednoczęściowy, podnosi szczelność oprawy i ułatwia prace konserwacyjne

• Wersje z poziomym usytuowaniem trzonka źródła światła z aluminiowym 
odbłyśnikiem zapewniają wysoką wydajność oświetlenia

• Układ optyczny IP65 dla wersji ze źródłem światła o mocy od 50W do 250W

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa: stal nierdzewna, malowana na kolor czarny (RAL 9005), lub wykończona na efekt postarzonej miedzi. 
Pokrywa klosza: poliester wzmocniony włóknem szklanym. 
Uszczelka: silikon. 
Układ zasilania: aluminium + poliester wzmocniony włóknem szklanym. 
Wersje na źródło światła usytuowane poziomo wyposażone są w odbłyśnik wykonany z aluminium. 
Klosz: przeźroczysty/opalowy odporny na promieniowanie UV, wykonany z akrylu odpornego na uderzenia.

Montaż
Dostęp do układu zasilania po odchyleniu pokrywy klosza.
Zalecana wysokość montażu: 3-6m. 
Montaż bezpośrednio na słupach: do wyboru trzon montażowy średnicy 60mm lub 76mm.
Wersje zwieszane mocowane za pomocą gwintu gazowego w standardzie francuskim Ø27G (3/4 cala).
Dostępne akcesoria i uchwyty montażowe.


