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Programator podstawowy
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Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez 
wcześniejszych publikacji na ten temat. 
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Zastosowanie

Switchlite CC Programmer to urządzenie sterujące na podczerwień 

wykorzystywane do programowania podstawowych parametrów urządzeń 

Sensalite sterowanych sygnałem IR. Programowanie jest zdalne i może być 

wykonywane z poziomu podłogi (zasięg sygnału to 7m).

Opis działania

W zależności od produktu, który ma być zaprogramowany, programator 

Switchlite CC Programmer może być do konfigurowania funkcji i parametrów 

takich jak: czas wyłączenia (Timeout), poziom włączenia (lux on level), poziom 

wyłączenia (lux off level), czułość, test na ruch (walk test), wybór rodzaju 

obciążenia (load type selection), czas świecenia (burn-in), tryb 

obecność/nieobecność. Podstawowe sterowanie światłem jest także możliwe 

za pomocą funkcji włącz/wyłącz (On/Off) i ściemnij/rozjaśnij (Raise/Lower). 

Programator Switchlite CC Programmer może posiadać ustawienia, które nie 

są obsługiwane przez urządzenie które jest nim programowane. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji na temat ustawień domyślnych i 

specjalnych należy zapoznać się z instrukcją instalacji.
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Dane techniczne

Wymiary

Weight Ok. 0.017 kg

Typ baterii Bateria guzikowa litowa CR2025, 3 V DC 
(dołączona)

Zakres IR 7m

Temperatura pracy 0 to 35°C

Wilgotność 5 do 95%, bez kondensacji

Zgodność z przepisami EMC-2004/108/EC
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