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Oprawa LED przeznaczona do o$wietlenia drég i $ciezek
dla pieszych. Elektroniczny, uktad zaptonowy, $ciemniacz;
Uktad zaptonowy niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa |,
stopien ochrony IP65, IK10.

Ksztalt oprawy: prostokatny.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, element
malowany na kolor ciemnoszary (Akzo Nobel 900).

Klosz: szkfo, grubos¢ 8mm, hartowany

Typ montazu: Wpuszczana.

Wbudowywana puszka montazowa: polipropylen, nalezy
zamawiac¢ ososbno.

Oprawa dostarczana w komplecie z ramkg szklanego
klosza.

Zrodto $wiatta: LED
wyposazone w LED 3200K

Wymiary: 102 x 229 x 91 mm
Moc opraw: 11,3 W
Waga: 1,05 kg
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Ten produkt zawiera zrédto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej E.
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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