Czujnik MovU PIR boczny THORN

96270765 ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M
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Dostosowane oprawy

Oprawa os$wietlenia drogowego LED, zaprojektowana z
mysla o najwiekszej wytrzymatosci. Elektroniczny, Uktad
zaptonowy niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa ll,
stopien ochrony IP66, wytrzymatos¢ IK08.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane
proszkowo na kolor szary.

Ramka: odlewane ci$nieniowo aluminium, niemalowany.
Klosz: ptaski, szkto.

Oprawa przeznaczona do montazu na szczycie stupa na
trzonku @60mm lub montazu bocznego na trzonku J49-
60mm. Zmienna warto$¢ pochylenia w 5° krokach, montaz
na szczycie; 0° do +10°, poziomy -20° do 0°. Uszczelka
dtawikowa dla kabla @8 to 12mm. Dostarczana w jednym
kartonie gotowa do montazu.. wyposazone w LED 4000K

Moc opraw: 79 W

Wymiary: 600 x 282 x 116 mm
Waga: 5,4 kg

Wspodtczynnik oporu: 0.069 m?
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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