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Thor, stupek

Elegancki waski stupek odporny na akty wandalizmu,
wyposazony w wysokiej jakosci uktad optyczny.

Klasa bezpieczenstwa I, stopien ochrony IP66.
Wyposazony w Elektroniczny, Uktad zaptonowy
niesciemnialny Dekoracyjna opaska oswietleniowa RGB,
ktdrg tatwo mozna umiesci¢ u nasady gtowicy podczas
montazu.Wbudowany czujnik obecnosci do sterowania
wigczaniem i wytgczaniem..

Typ rozsytu Swiatta: asymetryczny.

Kolumna stupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).

Daszek: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC 47100).

Klosz: przezroczysty z powtokg UV, poliweglan.

Kolor daszka i stupka: elementy malowane proszkowo na
kolor antracytowy (zblizony do RAL7043) (zblizony do
RAL7043).

Skrzynka ukfadu zasilania: poliweglan.

Dostarczany gotowy do montazu okablowanej fabrycznie
oprawy. Wymagana jest skrzynka przytgczeniowa, ktérg
nalezy zamawiaé¢ osobno..

Stupki wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm
Moc opraw: 11,8 W
Waga: 9,3 kg
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Ten produkt zawiera zrodto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
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