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IQ Wave SP

Bardzo lekka oprawa LED, Zwieszana.

Uktad optyczny: MV Tech.

Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Z czujnikami Swiatta
dziennego i obecnosci do sterowania Sciemnianiem. Klasa
bezpieczenstwa |, IP20, IK05.

Obudowa, klosz, ramka oraz zaslepki koncowe: poliweglan
malowany na kolor bialy (zblizony do RAL9016).

Szyna uktadu zasilania: malowana fabrycznie na kolor
{Base Colouren wykonania - stal.

Z 5-zytowym kablem o dtugo$ci 2,5 m. Zawiesia linkowe w
komplecie. Rozete sufitowg nalezy zamawia¢ osobno.
wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 1165 x 210 x 70 mm
Moc opraw: 61 W

Strumien Swietlny oprawy: 6250 Im
Skutecznosc¢ oprawy: 102 Im/W

Waga: 4,5 kg
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Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

TLG_IQSU_F_SUS_BELOW_SENS.jpg

Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
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