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EyeKon LED

Okragta plafoniera wykorzystujgca diody LED, odporna na
uderzenia. Wyposazona w Elektroniczny, Uktad zaptonowy
niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I, IK10. Stopien
ochrony IP65.0budowa: rozmiar maty, odlewane
cisnieniowo aluminium (LM6), malowane proszkowo na
kolor antracytowy. Klosz: opalowy poliweglan. raster
krzyzowy: odlewane cisnieniowo aluminium. Podtgczenie
elektryczne za pomocg kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm?. Z
wbudowanym czujnikiem ruchu do sterowania
wigczaniem/wytgczaniem.. wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: @285 x 150 mm
Moc opraw: 11 W
Waga: 2,8 kg
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Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej C.

Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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