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Korytko z uktadem optycznym Equaline bez ramki (CL) dla
2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa:
aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny,
nadajaca sie do montazu napowierzchniowy, zwieszany i w
ptycie gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w
ciggte linie. Uktad optyczny: opalowy (PM), wykonany z
PMMA. Belke, zestaw zaslepek koricowych i akcesoria
montazowe nalezy zamawia¢ osobno. Oprawa okablowana
przewodami bez halogenéw.

Equaline skiada sie z kanatu, belki oswietleniowej LED,
klosza i akcesoriow, ktére nalezy skonfigurowac i zamowic
osobno. Ten produkt jest tylko czescig kompletne;j
konfiguraciji.

Wymiary: Wymiary: 541 x 541 x 88 mm
Waga: waga: 2,2 kg
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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