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Maty projektor architektoniczny Montowana w uchwycie
Projektor obszarowy LED z 4 diodami LED zasilanymi
prgdem 500mA i z 8 x 32° rozsytem Swiatta. ,. Okablowanie
fabryczne ze ztagczem o szczelnosci IP66; skrzynke z
uktadem zasilania nalezy zamawia¢ osobno. Klasa
bezpieczenstwa Il, klasa szczelnosci IP66, odpornos¢ na
uderzenia IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300)
odlewane cisnieniowo, malowane proszkowo teksturowany
na kolor antracytowy (zblizony do RAL7043). Nadaje sie do
uzytkowania w rejonach przybrzeznych.. Klosz: szkio
hartowany o grubosci 5 mm. Uszczelka: EPDM. Sruby: z
powtokg geomet.. Oprawa dostarczana z Dostarczana z
diodami LED emitujgcymi $wiatto o zréwnowazonej bieli w
zakresie 2200 — 4000 K.

Wymiary: Wymiary: @83 x 103 mm

Moc catkowita: Moc opraw: 7 W

Strumien swietlny oprawy: Strumien swietiny oprawy: 400
Im

Skutecznos$c¢ $wietlna: Skutecznos¢ oprawy: 57 Im/W
Waga: waga: 1,04 kg
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Ten produkt zawiera zrédto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej F.
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
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