Cetus
96634887 CETUS3 S 1500-840 HF RWH
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Cetus

Niski wpuszczany downlight LED. Nadaje sie do otworow
montazowych @95-125 mm, zapewniajgc tatwag
modernizacje lub szybkg pierwszg instalacje. Osobny,
wyposazony we wtyczke, Staty prad na wyjsciu zasilacz
LED,. Mozliwosc¢ okablowania przelotowego. Obudowa:
aluminium odlewane cisnieniowo zapewniajgce dobre
odprowadzanie ciepta. Klosz: poliweglan, gtadki odbtysnik
w kolorze z szerokg wigzkg. Odbtysnik i pierscien
wykonczeniowy: wysokiej jakosci poliweglan o wysokim
potysku. Klasa bezpieczenstwa ll, klasa szczelnosci
IP44_1P20. Zatrzaski sprezynowe nadajg sie do sufitow o
grubosci od 1 do 25 mm. Oprawa dostarczana z
wyposazone w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: @137 x 80 mm

Moc catkowita: Moc opraw: 13,4 W

Strumien Swietiny oprawy: Strumien $wietlny oprawy: 1511
Im

Skutecznosc¢ Swietlna: Skutecznos¢ oprawy: 113 Im/W
Waga: waga: 0,32 kg
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Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej C.
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Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
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