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Champion

Wysokowydajny projektor LED z 60° asymetryczny
rozsytem $wiatta z 264 diod LED. Zewnetrzny ukiad
zasilania, ktory nalezy zamawia¢ osobno. Klasa
bezpieczenstwa |, klasa szczelnosci IP66, odpornos¢ na
uderzenia Udarnos¢: IKO8. Obudowa: aluminium odlewane
cisnieniowo, teksturowany i malowane proszkowo na kolor
antracytowy (zblizony do RAL7043). Klosz: z hartowane
szkto o grubosci 4 mm. Oprawa mocowana za pomoca
jednej $ruby przez otwoér centralny @ 22 mm lub dwdéch
$rub przez otwory & 15 mm o rozstawie 200 mm.
Nakierowanie oprawy za pomocg prostego przyrzadu
celowniczego (zamawia¢ osobno). Projektor idealny do
oswietlania stadionéw i boisk sportowych oraz do ogélnego
oswietlenia terenu. Niski wspétczynnik migotania (< 1%), co
umozliwia transmisje telewizyjne w wysokiej rozdzielczo$ci.
Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K o
wspotczynniku oddawania barw Wspotczynnik oddawania
barw: 70.

Wymiary: Wymiary: 688 x 707 x 315 mm
Waga: waga: 20,41 kg
Powierzchnia stawiajgca opoér wiatrowi (Scx): 0.158 m?
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Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

Wartos$ci oznaczone gwiazdka (*) sg warto$ciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcoéw, ale mimo to mogg wystgpic
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegéinych diod LED w trakcie znamionowej trwatos$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowiazujg dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting



