
Sensor TypeB ZG18 PIR
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Nr art. 22171802
Helvetica LT Std CondHelvetica LT Std LightHelvetica LT Std Cond LightHelvetica LT Std

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez 
wcześniejszych publikacji na ten temat. 
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Opis działania

Czujnik jest wyposażony w 2 czujniki PIR oraz specjalne soczewki 

pozwalające uzyskać kształt prostokąta. Czujnik należy zamontować na 

wysokości od 4 do maksymalnie 8 metrów, żeby osiągnąć najlepszą 

skuteczność, przy której obejmuje obszar do 560 m². Wykrywa zmiany 

temperatury obiektów o +/- 4°C w porównaniu do temperatury otoczenia.

Należy go zamontować tak, żeby nie był narażony na wpływ stref ciepła ani 

drzew lub liści, bo może to spowodować niepożądane uruchomienia.
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Dane techniczne

Znamionowe napięcie 
wejściowe

Zużycie energii 
elektrycznej

max 8.1mA

Montaż

Wysokość montażu 4 – 8 m

Temperatura otoczenia -25°C do +50°C

{failed} IP66

{failed}

Zgodność z przepisami
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