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Voyager Solid

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych 
publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

IP65, IK03, CE, Ta=5 to 40

Plafoniera ułatwiająca stosowanie oświetlenia awaryjnego

• Oprawa Voyager Solid, dostępna w wariantach małym i dużym o spójnym 
wzornictwie, zapewnia równomierny rozsył światła dla kilku zakresów mocy

• Wymienialne wkładki: Unika się niedoskonałego rozwiązania z piktogramami na 
naklejkach, które często mają bąbelki powietrza, kurzą się i ulegają zniszczeniu. 
Voyager Solid zapewnia piktogramom ochronę wewnątrz oprawy

• Łatwa do zainstalowania i skonfigurowania oprawa Voyager Solid nadaje się do 
montażu wpuszczanego i napowierzchniowego na ścianach i sufitach. Cechuje 
się klasą szczelności IP65, co umożliwia jej wykorzystanie w różnych 
środowiskach

• Opcje testowania: Oprawa Voyager Solid jest oferowana z możliwością 
testowania ręcznego, układem SelfTest lub testem adresowalnym

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy 
wybrać produkt.
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Wykonanie
Obudowa: biały poliwęglan
Klosz: przezroczysty poliwęglan

Montaż
Wygodna instalacja dzięki odchylanemu na zawiasach układowi elektronicznemu i dużej ilości miejsca na okablowanie.

Opis typów

Opis Kod ILCOS Trzonek Waga (kg) Kod SAP

Voyager Solid L HP

Voyager SOLID L P MS HP E3BC WH 1,6 96635565


